
FICHATÉCNICA–PLACAS CIMENTÍCIASETERPLAC

2021

0

FICHA TÉCNICA
PLACASCIMENTÍCIASETERPLAC



FICHATÉCNICA–PLACAS CIMENTÍCIASETERPLAC

1

2021

IDENTIFICAÇÃO
Chapascimentícias produzidascomatecnologia CRFS–CimentoReforçadocomFioSintético.

DESCRIÇÃODOPRODUTO
Chapasdelgadascompostaspor umamistura deCimentoPortland, Calcário, Fibrascelulósicas vegetais,Fios
sintéticosnasproporçõesabaixo:

Matéria Prima Quantidade aproximada

Cimento 55% a 70%

Calcário 24% a 42%

Celulose 2% a 4%

Fio Sintético 1% a 2%

DESEMPENHO
As chapas cimentícias Eterplac atendem os requisitos das normas técnicas ISO 8336 e NBR 15498, sendo
classificadasnaCategoriaA-Classe2.

Reaçãoaofogo: Material INCOMBUSTÍVELclassificado pelo laudo itt Performance: 3711/2020, atendendo às
exigênciasdeliberaçãodecalor,desenvolvimentodechamaseperdademassa descritasnaNBR16626eIT10
doCorpodeBombeirosdoEstadodeSãoPaulo.

CARACTERÍSTICASTÉCNICAS
Densidade aparente Saturada: 1,85 g/cm³

Resistência à tração na flexão Saturada: 7 MPa

VariaçãoDimensional(comprimentoe largura) ± 2,0 mm/m

Variação dimensional (espessura)

Espessura Tolerância

4 mm ± 0,6 mm

6 e 8 mm ± 0,6 mm

10 e 12 mm ± 1,0 mm

c/ dimensões aferidas de acordo com 

ABNT NBR 15.498

Condutibilidade térmica 0,47 W/m.K

Combustibilidade Material Incombustível (ISO1182/90)

APLICAÇÕES

Asplacascimentícias Eterplacapresentamcaracterísticas queastornamperfeitasparadiversostiposde
projetos, desdeobrascomerciaiseindustriais atéresidenciais, sedestacandoporseu ótimodesempenhoem
áreasmolháveisouexpostasaintempéries.

As placas cimentíciasEterplacpodem ter acabamento liso ou texturizado, no caso daEterplacWood ou Stone, 
com nervuras que imitam a madeira ou pedra innatura.



Espessura  

(mm)
Largura  (m)

Comprimento  

(m)
Peso  (kg) Peso/m²  (kg)

4 1,2 2,2 18 6,8

2 24,4

2,4 29,4

3 36,7

2 32,6

2,4 39,2

3 49

2 40,8

2,4 49

3 61,2

2 49

2,4 58,8

3 75,4

*Eterplac Wood e Eterplac Stone são disponibilizadas apenas nas espessuras de 8 e 10 mm e nos  

comprimentos de 2,00 e 2,40 m.

10 1,2 17

12 1,2 20,4

6 1,2 10,2

8 1,2 13,6
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As chapas cimentícias de 4 mm são indicadas para o fechamento de canteiros de obras,
construções provisórias e abrigos temporários.
As chapas cimentícias de 6 e 8 mm são indicadas para paredes internas e as chapas de 10 e
12 mm para paredes externas.

DIMENSÕESDEFORNECIMENTO

INSTALAÇÃO
AsplacascimentíciasEterplac são instaladasporaparafusamento emumabasedevedação, geralmentefeita
complacasdotipoOSB,OrientedStrandBoard,oudiretamentenaestruturada edificaçãodotipoLight Steel
FrameouWoodFrame.
Vejaabaixoarecomendaçãodefixaçãoadequadaacadasubstrato:

Placas OSB

Parafusos organometálicos com
cabeça chata autoescariante,
rosca  dupla (HI-LO) e ponta
agulha.

Perfis Light
Steel  Frame

Parafusos organometálicos
com  cabeçaautoescariante,ponta
brocae aletas de expansão.

Perfil Wood

Frame

Prego de aço tipo ardox ou
anelado  para fixação.

Deve-se sempre manter umespaçamento entre duas placas adjacentes de, no mínimo, 3 mm, chamado de
junta.Sãoadequadasjuntasdotipoaparenteoudotipoinvisível.
No caso de juntas aparentes, as placas ficam visualmente destacadas e as juntas recebem tratamento
paravedaçãodoconjunto.Nocasodejuntasinvisíveisoespaçamentodeveráreceber tratamentoadicionalque
garanta,alémdavedação,tambémonivelamentoparaaplicaçãode tratamentosespecíficos nasuperfície.
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MANUSEIO
Asplacasdevemsertransportadasunitariamente,semprenavertical,porduaspessoas.

CORTE
OscortesnaEterplacpodemserfeitoscomousodeserrotecomumouserramármoreutilizando lâminasou
discodiamantado.

ARMAZENAMENTO
Paramanteraboaaparênciadasplacascimentícias,recomenda-seoarmazenamentoem ambientefechadoou
acoberturadaspilhascomlonaouplástico.Olocaldeveserplano, firmee defácilacessoparadescarga,e as
placasdevem serempilhadase apoiadassobresarrafosde 7,5x7,5cm,niveladosecomdistânciamáximade
40cmentre si, formandotodos eles ummesmo plano, ou empranchasdemadeiraniveladas. Emambosos
casos,nãodeveráhaverbalanços livresnaslaterais dasplacas.

Paraarmazenamentoetransporte,devemserrespeitadasasseguintesquantidades:

- Placasde4mm: pilhascom100peças;
- Placasde6mm: pilhascom80peças;
- Placasde8, 10mm: pilhascom50peças;
- Placasde12mm: pilhascom40peças.

As informações contidas nessa ficha técnica são meramente de cunho orientativo, relativas ao produto não instalado. Não
devemserconsideradascomogarantia, especificação dequalidadeeinstalação.Casohaja necessidadedeesclarecimentosou
informaçõesadicionais,favorconsultarnossoSACouacessarnossosite.
AEternitS/Areserva-senodireito dealterarasespecificações técnicasdosprodutossemaviso prévio. 3


