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Divisória Técnica / Alta

ALVENARIA

MASTIQUE

PERFIL GUIA TETO
FORRO ACÚSTICO

CANTONEIRA

PERFIL “H”

PAINEL WALL
ETERNIT

PERFIL GUIA PISO

MASTIQUE

ALVENARIA

MASTIQUE

A necessidade por privacidade (isolar um ambiente silencioso 

de  outro  ruidoso) para  exercer  algumas atividades  profissionais, 

impõe que os ambientes de trabalho sejam separados entre 

si acusticamente. Muitas vezes estas separações têm de ser 

executadas em obras já acabadas, em funcionamento ou 

de difícil acesso aos materiais convencionais. Nos casos em 

que seja necessário isolar um ambiente silencioso de outro 

ruidoso, recomenda-se utilizar uma divisória em Painel Wall 

Eternit do piso ao teto como mostra o desenho ao lado. 

Quando a montagem das divisórias ocorre somente entre 

piso e forro, cria-se um espaço vazio entre o forro e a laje, por 

onde o som se propaga.

Biombo Acústico

Biombos acústicos podem ser utilizados em duas situações 

distintas: enclausurar parcialmente uma fonte de ruído de 

grandes proporções;  dividir bancadas de trabalho, confinando 

o ruído de cada estação. Os biombos apresentam a vantagem 

de aliar características de absorção e de isolamento sonoros 

num único componente acústico. Assim, a face do biombo 

voltada para a fonte é de material absorvente (lã de vidro, lã 

de rocha, espuma, etc.) e o miolo de material maciço, com 

alta densidade superficial, podendo também as duas faces 

do biombo serem compostas de material absorvente.

O Painel Wall Eternit é muito adequado para essa finalidade, 

pois além de fornecer o isolamento acústico necessário, possui 

rigidez, resistência mecânica e estabilidade dimensional, 

facilitando sobremaneira a instalação.

ALVENARIA

MASTIQUE
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MASTIQUE
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PAINEL WALL ETERNIT
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PERFIL “Z” METÁLICO
P/ LÃ-DE-VIDRO

CHAPA METÁLICA
PERFURADA 1mm

PAINEL WALL
ETERNIT ESP. 40mm

LÃ-DE-VIDRO
50 mm 60Kg/m³

BASE D0 BIOMBO
EM CHAPA DOBRADA

RODÍZIO GIRATÍRIO
EM CELERON

PERFIL “Z” METÁLICO
P/ LÃ-DE-VIDRO

CHAPA METÁLICA
PERFURADA 1 mm

PAINEL WALL ETERNIT
ESP. 40 mm

LÃ-DE-VIDRO
50 mm 60 Kg/m3

BASE DO BIOMBO
EM CHAPA DOBRADA

RODÍZIO GIRATÓRIO
EM CELERON
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Porta Acústica

As portas acústicas são elementos essenciais em 

projetos de controle de ruído. Seja para separação de 

área ruidosa / área silenciosa, seja para fechamentos 

de cabines de máquinas ou salas com alto nível 

de ruído, é preciso que a porta forneça isolamento 

acústico compatível com o restante da construção.

Mezanino

Mezaninos são elementos construtivos normalmente adotados em ambientes com pé-direito alto, como solução 

arquitetônica para aproveitamento de espaço. Assim, sua ocorrência é mais comum na área da construção civil, como 

por exemplo: lojas, hotéis, escritórios, residências, etc. Na área industrial podem ocorrer na forma de plataformas ou 

pisos elevados.

A questão do acabamento é primordial para evitar a 

transmissão de ruído de impacto devido ao trânsito 

de pessoas e/ou máquinas sobre o piso. Em ambientes 

industriais, com a presença de agentes agressivos como 

óleo, poeira e produtos químicos, o mais indicado 

é aplicar um piso de borracha antiderrapante.  Já 

em ambientes não-industriais, tem-se várias opções: 

desde carpete, em várias espessuras, até pisos vinílicos 

flexíveis à base de PVC. O importante é amortecer 

o choque produzido pelos passos das pessoas e/ou 

tráfego de equipamentos.

BATENTE EM CHAPA METÁLICA

DOBRADIÇA

PAINEL WALL ETERNIT ESP. 40mm

LÃ MINERAL

BLOCO DE FECHAMENTO

MAÇANETA

COLUNACOLUNA

DIMENSÃO VARIÁVEL

CHUMBADOR

GAXETA
DE BORRACHA

BATENTE EM CHAPA METÁLICA

DOBRADIÇA

PAINEL WALL ETERNIT ESP. 40 mm

LÃ MINERAL

BLOCO DE FECHAMENTO

MAÇANETA

DIMENSÃO VARIÁVEL

COLUNA COLUNA

CHUMBADOR

GAXETA DE 
BORRACHA

VIGA PRINCIPAL

VIGA SECUNDÁRIA

PAINEL WALL ETERNIT ESP. 40mm

MASTIQUE

REVESTIMENTO

ESPUMA POLIURETANO 25mm

PAINEL
WALL
ETERNIT

PERFIL “H” MONTANTE

REVESTIMENTO

ESPUMA POLIURETANO 25 mm

MASTIQUE

PAINELL WALL 
ETERNIT

VIGA SECUNDÁRIA

VIGA PRINCIPAL
PAINELL WALL ETERNIT ESP. 40 mm

PERFIL “H” MONTANTE
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• São Paulo - SP Tel. (11) 3038-3841 - Fax (11) 3032-7295 •  Goiânia - GO Tel. (62) 3545-5050 - Fax (62) 3545-5059 
•  Rio de Janeiro - RJ  Tel. (21) 3107-0665 - Fax (21) 3106-9118 •  Curitiba - PR Tel. (41) 2109-6868 - Fax (41) 3666-6878
•  Porto Alegre - RS Tel. (51) 3268-3071 - Fax (51) 3024-4871 •  Salvador - BA Tel. (71) 3296-8000 - Fax (71) 3296-8001

D i v i s ã o  W a l l
Painel Wall / Eterplac (Placa Cimentícia) 
Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 - 8º andar  - São Paulo - SP 

CEP: 05423-040  • www.eternit.com.br  •  SAC: sac@eternit.com.br

Tel.: (11) 3817-1719 - Fax.: (11) 3032-7295
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